LEDVANCE

TERMEKADATLAP
L UNETTA SUNSET

LUNETTA SUNSET | Dugvillas éjieli ampa TOUCH Dim szabélyozéval

Alkalmazasi tertletek

— Gyerekszobak
— Csak beltéri hasznalatra
— Ejjeli fény

Termékelényodk

- ,Plug and Play” EU-kompatibilis csatlakozoval

— Vonzd és funkciondlis kialakitas

— Hagyomanyos mikddés és haromfokozatu fényerd-szabalyozas a lampatesten elhelyezett érintésérzékelével
Kellemes meleg fehér fény

Termékjellemzdk

— Beépitett természetesvilagitas- és éjjelifény-érzékeld
— Erintékapcsoldval dllithatd fényintenzitas
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TERMEKADATLAP

MUSZAKI ADATOK

BEKOTESI ADATOK

Névleges teliesitmény 0,65W
Névleges feszlltség 220...240V
Haloézati frekvencia 50...60 Hz
Névleges aram 45,000 mA

Lampatestek max. szama megszakitas C10 A

Védelmi osztaly

Uzemmadd

Haldzati feszUltség

Fotometriai adatok

Fényaram 15 1Im
Szinh6mérséklet 4000 K
Szinhémérséklet (megnevezés) Hidegfehér
Szinvisszaadasi index, Ra >80
Standard szinmegfeleléségi eloszlas <6 sdcm
Fotobioldgiai biztonsagi csoport EN62778 RGO
Fotobioldgiai biztonsagi csoport EN62471 RGO
Sugarzasi sz6g 120 °
MERETEK ES SULY
Atméré 75,00 mm
Szélesség 62,00 mm
Product weight 46,00 g
LUNETTA SUNSET 840 WT
ANYAGOK ES SZINEK
Termék szine Fehér
Héaz szine Fehér
Felépitmény anyaga MUanyag

Burkolat anyag

Polikarbonat (PC)

Higanytartalom

0.0 mg
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ALKALMAZAS ES SZERELES

TERMEKADATLAP

Kornyezeti hdmeérseklet-tartomany

-20...440 °C

Tarolasi hémérséklet-tartomany

-20...+80 °C

Csatlakozas tipusa

Csatlakozo tipusa: C (EU)

Védelem tipusa P20
IK védelmi osztaly (Utésallosag) [PIM] IKO3
Szabélyozhatd fényerejli Nem
Type of mounting [calc.] Surface
Régzitési hely Aljzat

Felhasznalasi kornyezet

nem relevans

Fényforrassal Igen

Cserélhet6 fényforras Nem
Elettartam

Elettartam L70/B50 25 °C-on 25000 h

Kapcsolasi ciklusok szama 10000

1) {jh]: L70/ B50 @ 25 °C (Ta), t[hl: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ERZEKELOK

Erzékeld tipusa

Fényérzékel6 / Mozgasérzékeld

TANUSITVANYOK ES SZABVANYOK

Szabvanyok

CE

Cserélheté LED-modul

Nem cserélhetd

Biztonsagi tudnivalok

— Ez atermék nem jaték. Gyermekek nem hasznalhatjak vagy mikddtethetik felugyelet nélkul.

— Nem helyettesiti a hagyomanyos, haztartasban hasznalt vilagitast.

LETOLTESEK
Dokumentumok és tanusitvanyok Dokumentumnév
| PDF Megfeleléségi nyilatkozatok LUNETTA SUNSET 840 WT

LOGISZTIKAI ADATOK
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TERMEKADATLAP

Termékkod Csomagolas (darab/egyséqg) Méretek (hosszilsag x szélesség x magassag) témeg mennyiség
Bliszt

4058075570221 1 iszter 68 mm x 140 mm x 195 mm 76.00 g 1.86 dm?
Shipping box 3

4058075570238 6 423 mm x 1563 mm x 216 mm 831.00g 13.98 dm

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.
When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELOSSEGKIZARO NYILATKOZAT

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Hibak és mulasztasok kizarva. Mindig gy6z&djon meg arrdl, hogy a legujabb kiadast hasznalja.
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