OSRAM

FICHA TECNICA DO PRODUTO
DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensores para sistema LMS

Areas de Aplicacao

— Connection of light and presence sensors in DALI systems
— Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Vantagens do Produto

— Power supply from DALI
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

DADOS TECNICOS

DADOS ELETRICOS

Poténcia nominal 0,10 W

Tensao nominal 20V

Frequéncia da rede 0O Hz
DIMENSOES & PESO
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Comprimento 118,00 mm

Nicho de montagem, comprimento 110,0 mm

Largura 30,00 mm

Largura (incl.luminarias redondas) 30.00 mm

Altura 21,00 mm

Altura (incl.luminarias cilind.) 21.00 mm

Peso do produto 35,009
TEMPERATURAS & CONDIQOES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente 0...+50 °C
DADOS TECNICOS ADICIONAIS

Numero de saidas de controle 1
ATRIBUTOS

Regulavel Nao

Interface dimerizavel DALI

NUmero de saidas de controle

Tipo de instalagao

Integragao de luminaria/Embutido(a)

CERTIFICADOS & NORMAS
Selo de aprovagao CE
Grau de protegao I
Tipo de protecgao IP20
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

Equipamento / Acessorios

— Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range
— Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS
Documentos e certificados Nome do documento
L) Instrugdes de utilizag&o / instrugdes d
o0F nstrugdes de utilizagdo / instru¢des de DALI Sensor Coupler LS/PD
L seguranca
Yy Declaracées de conformidade 334811_Declaration of conformity — DALI PRO CONT-4 — DALI PRO PB Coupler
_POF ¢ — DALI PRO Sen
Y - .
PDF Declaragdes de conformidade EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019

DADOS LOGISTICOS

Cédigo do Produto Embalagem unitaria (pegas/unidade) Dimensoes (comprimento x largura x altura) Peso bruto Volume
Folding b

4008321379269 10 g box 128 mm x 27 mm x 37 mm 49.00 g 0.13 dm?
Shipping box 3

4008321379276 o5 200 mm x 140 mm x 147 mm 1268.00 g 4,12 dm

O codigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteragdo sem prévio aviso. Sempre utilize a versdo mais recente.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-6633054
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-6633054
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-296530
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-296530
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-7619912
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-7619912
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