
PRODUKTDATENBLATT PRODUKTDATENBLATT 
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL
STREETLIGHT FLEX SPIGOTS | MastadapterSTREETLIGHT FLEX SPIGOTS | Mastadapter

ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Ermöglicht die Installation von Streetlight Flex an Masten mit größeren Durchmessern−

Größerer Mastadapter für Maste mit 76 mm Zopfmaß−
Für sämtliche Produkte der Streetlight Flex Familie geeignet−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Länge 191 mm

Breite 114,00 mm

Höhe 91 mm

Produktgewicht 600,00 g

STREETLIGHT FLEX SPIGOT

Materialien & FarbenMaterialien & Farben

Produktfarbe Weißaluminium

Anwendung & InstallationAnwendung & Installation

Montageort Mast

Austauschbare Lichtquelleneinheit Nein

Zusätzliche ProduktdatenZusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein

DOWNLOADSDOWNLOADS

Dokumente und ZertifikateDokumente und Zertifikate Name des DokumentsName des Dokuments

Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise SL FLEX

AusschreibungstexteAusschreibungstexte Name des DokumentsName des Dokuments

Ausschreibungstexte STREETLIGHT FLEX SPIGOTS 76MM WAL-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4058075552531
Faltschachtel
1

119 mm x 95 mm x 198 mm 398.00 g 2.24 dm³
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4058075552548
Versandschachtel
4

248 mm x 200 mm x 213 mm 2965.00 g 10.56 dm³

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONENWEITERE KATALOGINFORMATIONEN

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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