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SMART+ WiFi REMOTE CONTROL | Fernbedienung mit WiFi Technologie zur Anderung der Farben

Anwendungsgebiete

— Smart Home im Innen- und AuBenbereich
— Steuerung von bis zu 15 kompatiblen SMART+ WiFi Produkten durch
kontaktloses Verbinden

Y90

LEDVANCE

Produktvorteile

— Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten
— Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Voice Control und APP
— Auswahl voreingestellter Lichtszenen Uber Fernbedienung

Produkteigenschaften

— Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
— An-/Ausschalten und Dimmen

Lichtfarbe Uber Tunable White einstellbar: Warmweif3 bis Kaltweil3
RGB-Farbsteuerung

Lichtszenen einstellbar

Steuerung von bis zu 15 SMART+ WiFi Produkten

Netzwerkprotokoll: WiFi
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung 3V

Betriebsart Batterie
MaBe & Gewicht

(O)(88

Produktgewicht 47,009

Lange 19,00 mm

Breite 41.00 mm

Hohe 120.00 mm
Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen 100000
Farben & Materialien

Produktfarbe Weil3

Gehausematerial Kunststoff
Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich -10...435 °C
Einsatzmoglichkeiten

Dimmbar Nein
BATTERIE

Batterieart AAA

Anzahl enthaltener Batterien 2
Zertifikate & Standards

Normen CE

Schutzart IP20
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG

PRODUKTDATENBLATT

— FUr die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) bendtigt
— LEDVANCE SMART+ WiFi APP notwendig (nur flr die Konfiguration von SMART+ WiFi products)

— Bendtigt 2xAAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sicherheitshinweise

— Batteriewarnung: AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Veratzungen, Perforation von Weichgeweben
und zum Tode fUhren. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen

Arzt auf.

— Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
Sicherheitsvorkehrungen auBer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). H6he im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer
oder in einem heiBen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion fuhren.

— Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schlieBt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Kdrperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments
Y . . . T
PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise SMART WIFI REMOTE CONTROL
Y L ) I
PDF Ausfuhrliche Installationshinweise SMART+ WIFI INSTALLATION REMOTE CONTROL
PDF Konformitatserklarung EU Declaration of Conformity — Smart WiFi Remote Control_AC31265
Y -
PDF EU Data Act SMART WiFi Sensors

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075570917 altschachte 78 mm x 143 mm x 61 mm 106.00 g 0.68 dm?
Versandschachtel

4058075570924 ersandschachtte 166 mm x 153 mm x 138 mm 510.00 g 3.50 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

— Weitere Informationen und haufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/fag
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13178511
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13178511
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13077241
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13077241
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13018417
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13018417
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13314191
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13314191
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Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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