LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 460mm TW

Sparkle | Smarte Deckenleuchten mit Hauptlicht und WiFi-Technologie

Anwendungsgebiete

— Innenraumanwendungen
— Klche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

Produktvorteile

— Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

— Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
— Steuerung Uber Google Assistant oder Amazon Alexa moglich

Farbtemperatur Uber Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K

Dimmbar

Netzwerkprotokoll: WiFi
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 24,00 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 198,000 mA
Einschaltstrom 25.8 A
Netzleistungsfaktor A >0,5
Oberschwingungsgehalt 117 %

Schutzklasse Il

Betriebsart Externer LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom 1800 Im
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen 2400 Im
Lichtausbeute 110 Im/W
Farbtemperatur 2700...6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Tunable White
Farbwiedergabeindex Ra >80
Standardabweichung des Farbabgleichs < 6 sdem
Photobiologische Risikogruppe gemal EN62778 RG1
Photobiologische Risikogruppe gemai EN62471 RGO
Ausstrahlungswinkel 120 °

MaBe & Gewicht
Durchmesser 460,00 mm
Hoéhe 76,00 mm
Produktgewicht 800,00 g

SMART WIFI ORBIS SPARKLE

Materialien & Farben

Produktfarbe WeiB3
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Gehausefarbe

Weil3

Gehausematerial

Stahl

Material Abdeckung

Polycarbonat (PC)

Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C

Lagertemperaturbereich -20...+80 °C

Anschlussart

Schraub-Anschlussklemme

Schutzart IP20

Schutzklasse IK (StoBfestigkeitsgrad) IKO3

Dimmbar Ja

Art der Dimmung WiFi

Montageart Anbau

Montageort Decke

Anwendungsumgebung Innenanwendungen

Mit Leuchtmittel Ja
Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 15000 h

Anzahl der Schaltzyklen 15000
Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests ohne

Integrierter Prifschalter Nein
Zertifikate & Standards

Normen CE / UKCA

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" Nein

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)

Nicht austauschbar

Zusatzliche Produktdaten

BEG forderfahig

Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

— Tragbugel enthalten

— Inklusive Montageschrauben und Dubel

— Steuerung Uber App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
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— Fur die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) bendtigt

Sicherheitshinweise

— Alle elektrischen Anschllsse dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden.

— Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

— Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfahigen, metallischen Gehauseteile, die im Betrieb oder wahrend der Wartung im Fehlerfall Spannung
aufnehmen kénnen, mUssen durchgangig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments

Y ' . . BT
PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise SMART WIFI ORBIS SPARKLE GAVIN LISA JARDEN
PDF Rechtliche Hinweise Legal insert Residential luminaires

Y o ;
PDF Konformitatserklarung EC_SMART WIFI ORBIS

Y o .
PDF Konformitatserklarung UKCA SMART WIFI ORBIS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075573475 13 sehachre 497 mm x 87 mm x 502 mm 1248.00 g 21.71 dm?®
Vi hachtel

4058075573482 ;rsandso achte 516 mm x 451 mm x 527 mm 7394.00 g 122.64 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestelloare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

— Weitere Informationen und haufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/fag

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13045818
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13045818
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13219735
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13219735
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13038029
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13038029
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13150920
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13150920
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