
Anwendungsgebiete

PRODUKTDATENBLATT 
LMS CI BOX
LMS CI BOX | Montagekits für unabhängige Installation von LMS-Steuereinheiten

Produkteigenschaften

Geeignet für alle OSRAM-Steuergeräte mit den Abmessungen 189 mm
x 30 mm x 21 mm

−

Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage−

LMS CI BOX
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TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

25
,5

27
,0

 m
ax

.

261 max.

71 max.

Länge 261 mm

Breite 71 mm

Höhe 27.0 mm

Produktgewicht 105,00 g

Einsatzmöglichkeiten

Montageart Deckeneinbau

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung CE

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments

Konformitätserklärung 334067_LMS MULTI3 SENSORS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Bruttogewicht Volumen

4008321083692
Tasche
1

269 mm x 37 mm x 90 mm 129.50 g 0.90 dm³

4008321083708
Versandschachtel
40

390 mm x 263 mm x 300 mm 5416.00 g 30.77 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

PRODUKTDATENBLATT

LMS CI BOX

November 06, 2025, 13:32:59 © 2025, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle

Rechte vorbehalten.

Seite 2 von 2

https://ledvance.com/media/resource/original/asset-295819
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