LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
LS AY -PFOG/EC

Flat Profiles for LED Strips | Flache Profile fur LED-B&ander

Anwendungsgebiete

— Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

— Flache Bauhdhe
— Schnelle und einfache Montage
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

MaBe & Gewicht
Lange 7,8 mm
Breite 25.0mm
Hohe 8.3 mm
Produktgewicht 1,009

Farben & Materialien

Produktfarbe Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich -156...+45 °C

Betriebstemperaturbereich -15...+445 °C

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich -35...485 °C

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments

| PDF Konformitatserklarung LS AY PM_PF_PW_PC

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stiick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel

4058075277632 2a schachte 80 mm x 120 mm x 5 mm 3.00g 0.05 dm?
v hachtel

4058075277649 18§and30 achte 120 mm x 100 mm x 120 mm 198.00 g 1.44 dm?
Versandschachtel

4058075277656 16(;;‘3” schachte 525 mm x 140 mm x 270 mm 2371.00 g 19.85 dm®

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13241619
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13241619
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