TUOTESELOSTE
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black

Tracklight Spot Cylinder | Tracklight -kohdevalaisimet GU10-lampunpitimella

Kayttokohteet

— Keitti6t, olohuoneet, lastenhuoneet ja tydhuoneet
— Sisaankaynnit

Tuote-edut

— Kiertamalld ja kdantamalla voidaan optimoida valaistus kohteeseen
— Ajattoman tyylikds muotoilu

— Lamppu nopea ja helppo vaihtaa

— Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

— Mukautettava modulaarinen kosketinkiskojarjestelma
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT

SAHKOTEKNISET TIEDOT
Nimellisjannite 220...240V
Verkkotaajuus 50...60 Hz
Iskunkestavyysluokka I

MITAT JA PAINO
Pituus 140,00 mm
Leveys 55,00 mm
Korkeus 130,00 mm
Tuotteen paino 270,00 g
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MATERIAALIT & VARIT
Tuotteen vari Musta
Rungon vari Musta
Rungon materiaali Steel
Elohopean maara 0.0 mg

KAYTTO & KINNITYS
Kayttéympariston lampétila-alue -20...+40 °C
Kotelointiluokka P20
Himmennettava Ei
Kiinnitystapa Pinta
Kayttéymparistod Sisékayttoon
Mukana valonléhde Ei
Vaihdettava valonlahde Ei

joulukuuta 07, 2025, 02:58:25
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidatetaan
Sivu2/4



TUOTESELOSTE

Lampunpitimen tyyppi GU10
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT
Standardit CE / UKCA
D-merkinta, rajoitettu pintalampdtila Ei
Pallonkestava Ei
MUUT LISATIEDOT
Valonlahteiden lukumaara 1

Tekniset varusteet

— Sisaltaa kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

— Kaikki sahkolitannat on tehtava ammattilaisen toimesta.
— Varoitus, sahkoiskun vaara.
— Tarkista seinan ja katon sopivuus. Jos olet epavarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET
Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi
PDF Kayttdohje / turvallisuusohjeet TRACKLIGHT SPOT MINICYLINDER_CYLINDER
) " .
PDF Lakitiedot Safety insert G11219301
Y ' ,
PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset TRACKLIGHT SPOT
) ' , ' )
PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA Fixed LUM without EMC
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikko (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra
YksikkOpakk
4099854455308 1 stopeaus 82 mm x 82 mm x 183 mm 365.00 g 1.23 dm?
Kuljetuslaatikk
4099854455315 4uJe usiaatio 178 mm x 178 mm x 198 mm 1460.00 g 6.27 dm?
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13267745
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13267745
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13271458
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13271458
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13085208
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13085208
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13146966
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13146966

TUOTESELOSTE

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikkd voi siséltda yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, iimoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikka.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri iimoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kdytta& uusinta julkaisua.
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