TUOTESELOSTE
LED Spot Stamp 3xGU10 White and Wood

LED Spot Stamp | Sekamateriaaleista valmistetut kattovalaisimet, joissa on sadadettavat GU10-kohdevalot

Kayttokohteet

— Sisasovellukset

— Kaytavat, sisdankaynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

Tuote-edut

— Helppokayttdinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
— Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

— Valaisinperheessa on nelja mallia, jopa 4 valaisinpaalla

— Rungon materiaali: metalli ja puu

— Paalle/pois-kytkin yhden valaisinpadn mallissa helpottaa kayttéa
— Saadettavat paat
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TEKNISET TIEDOT

SAHKOTEKNISET TIEDOT
Nimellisjannite 220...240V
Verkkotaajuus 50...60 Hz
Iskunkestavyysluokka [
Toimintatapa Verkkojannite

MITAT JA PAINO
Pituus 485,00 mm
Leveys 90,00 mm
Korkeus 148,00 mm
Tuotteen paino 690,00 g
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MATERIAALIT & VARIT

Tuotteen vari

Valkoinen | sisustus-puu

Rungon véri

Valkoinen | sisustus-puu

Rungon materiaali

Teras|Kumipuu

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) 650 °C
KAYTTO & KIINNITYS

Kayttoympériston lampdtila-alue -20...+40 °C

Varastointilampétila -20...+80 °C

Kytkentatapa Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka IP20

Himmennettava Ei

Kiinnitystapa Pinta

Asennuspaikka Seindan / Kattoon
Kayttoymparistd ei relevantti
Suunnattava Kylla
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Mukana valonlahde Ei

Vaihdettava valonlahde Ei

Lampunpitimen tyyppi GU10
TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa Ei ole
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit CE / UKCA

D-merkintg, rajoitettu pintalampdtila Ei

Pallonkestava Ei

MUUT LISATIEDOT

Tuotehuomautus

Lampun enimmaisteho: 5 W LED / Available from October 2025

Valonlahteiden lukumaara
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Turvallisuustiedot

— Kaikki sahkolitannat on tehtdva ammattilaisen toimesta.

— Varoitus, séhkoiskun vaara.

— Suojausluokan | tuote. Kaikki séhkoa johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jannitetta kaytdn tai huollon aikana vian sattuessa,

on kytkettéva jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

— Tarkista seinén ja katon sopivuus. Jos olet epdvarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET
Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi
| PDF Kayttdohje / turvallisuusohjeet LED SPOT STAMP G11238937
| PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset LED SPOT CE declaration
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra
Yksikkopakk:
4058075852624 1 SikKOpaxkaus 112 mm x 172 mm x 522 mm 934.00 g 10.06 dm?
Kulj laatikk
4058075852631 letusiaatikko 365 mm x 245 mm x 545 mm 4356.00 g 48.74 dm®
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Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikko voi siséltaa yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

joulukuuta 05, 2025, 00:40:14
LED Spot Stamp 3xGU10 White and Wood

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidatetaan
Sivu3/4


https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305026
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305026
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13323311
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13323311

TUOTESELOSTE

tilausta, iimoita méaaraksi yksi tai useampi toimitusyksikkao.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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