LEDVANCE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
LN INV INFILL 1500 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in
600 mm, 1200 mm o 1500 mm

Vantaggi del prodotto

— Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua
— Connettore molto solido per lunghe operazioni

Caratteristiche del prodotto
— Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm? e spina terminale, spina AC maschio-femmina)

— Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco
— Disponibile nel colore bianco e nero
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza A

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza 1600 mm
Larghezza 125 mm
Altezza 43 mm
Peso prodotto 3100,00 g
1500mm
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LN INV INFILL 1500 WT
MATERIALE & COLORI
Colore del prodotto Nero
Materiale del corpo Alluminio
APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE
Replaceable light source No
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE
Norme CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata No

Consigli per la sicurezza
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— Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DOWNLOAD
Documenti e certificati Nome del documento
PDF Istruzioni per I'uso / istruzioni di sicurezza LN INV accessories
Y . ,
PDF Informazioni legali Safety Insert G11218828
Y . ) )
PDF Informazioni legali Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y e ) )
PDF Informazioni legali LN INV Accessories
PDF Dichiarazioni di conformita LN INV
PDF Dichiarazioni di conformita UKCA LN INV
DATI LOGISTICI
Codice prodotto Unita di imballo (Pezzi/unita) Dimensioni (lunghezza x profondita x altezza) Peso lordo Volume
Astucci
4099854297021 13 ueeio 177 mm x 1,657 mm x 102 mm 3591.00g  29.92 dm?
4000854207038 Carone di spedizione 1,677 mm x 197 mm x 224 mm 8242009  74.00 dm?

2

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantita che puo essere ordinata. Una unita di spedizione pud contenere uno o piu di un singolo
prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantita inserire una o piu unita di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione piu recente.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13175841
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13175841
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13252604
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13252604
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305067
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305067
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13234048
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13234048
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13234049
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13234049
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