
Aree di applicazione

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 
DALI magic
DALI magic | Interfaccia USB per la programmazione DALI

Vantaggi del prodotto

DALI wizard software features (included)

Tuner4TRONIC software features

Caratteristiche del prodotto

Configuration of DALI ECG functions−
Monitoring of DALI installations−

Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears−
Offline / Online configuration of DALI installations−
“DALI-Spy“-functionality for recording DALI line data flow−

Programming of OSRAM ECG−
Suitable for the shop floor environments−
Performs fast manual and automatic programming−
Easily enables the use of the pre-parameterization service−

USB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC−
Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer−
Powered by USB or by included universal power supply−
Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB)−
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DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale 7,00 W

Tensione nominale 220…240 V

Frequenza di rete 50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza 120,0 mm

Larghezza 120,00 mm

Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) 120.00 mm

Altezza 28,00 mm

Altezza (incl. Apparecchi cilin.) 28.00 mm

Peso prodotto 370,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto bianco

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente +15…+50 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile Sì

Interfaccia per la regolazione Mediante DALI

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza I

Grado di protezione IP20

Apparecchiatura / Accessori

DOWNLOAD

Documenti e certificati Nome del documento

Dichiarazioni di conformità 334886_Declaration of conformity – DALI magic

DATI LOGISTICI

Universal power supply (100…240 VAC, 5.9 VDC, 1.15 A, EU plug)−

USB cable (male A to male B), 180 cm−
Bipolar plug for DALI connection−
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Codice prodotto Unità di imballo (Pezzi/unità) Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) Peso lordo Volume

4052899039551
Cartone di spedizione
1

148 mm x 98 mm x 135 mm 376.00 g 1.96 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo
prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Software compatibile disponibile nel sito www.ledvance.it/strumenti−
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