LEDVANCE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
PANEL 1200 Suspension Kit

SUSPENSION KIT | Kit di sospensione per pannelli
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Vantaggi del prodotto

— Lunghezza pendente regolabile tramite viti fino a 1,5 m

Caratteristiche del prodotto

— Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto 150,00 g

Lunghezza del cavo 1500 mm

30mm

‘\

3000 mm

‘g 00

PANEL 1200 Suspension Kit

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio Soffitto

Replaceable light source No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone No

DOWNLOAD
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DATI LOGISTICI
Codice prodotto Unita di imballo (Pezzi/unita) Dimensioni (lunghezza x profondita x altezza) Peso lordo Volume
4058075108844 ?ORSA 100 mm x 120 mm x 3 mm 155.00 g 0.04 dm?®
Cartone di spedizi
4058075108851 arions €l spedizione 195 mm x 160 mm x 115 mm 1471009 359 dm?®

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantita che pud essere ordinata. Una unita di spedizione pud contenere uno o piu di un singolo
prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantita inserire una o piu unita di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione piu recente.
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