
Toepassingsgebieden

PRODUCTINFORMATIEBLAD 
Tracklight T Connector Black
Tracklight accessories | Accessoires voor tracklights

Productvoordelen

Productkenmerken

Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers−
Entreegebieden−

Tijdloos elegant design−
Materialen van hoge kwaliteit−

Aanpasbaar modulair tracklight systeem−
Accessoires voor tracklight systeem−

Tracklight T Connector Black
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TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte 172 mm

Breedte 104,00 mm

Hoogte 18,00 mm

Product gewicht 98,00 g

TRACKLIGHT T CONNECTOR

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product Zwart

Body materiaal Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik -20…+40 °C

Opslagtemperatuur -20…+80 °C

Type bescherming IP20

Montagelocatie Armatuur

Vervangbare lichtbron Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen CE / UKCA

Balschot veilig Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking Available from December 2025

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Tracklight T Connector Black
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Veiligheidsadvies

DOWNLOADS

Documenten en certificaten Naam document

Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies Tracklight T Connector

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Brutogewicht Volume

4099854631191
Vouwdoos
1

22 mm x 130 mm x 160 mm 122.00 g 0.46 dm³

4099854631207
Vouwdoos
4

138 mm x 98 mm x 142 mm 542.00 g 1.92 dm³

4099854631214
Verzenddoos
64

410 mm x 294 mm x 312 mm 9332.00 g 37.61 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.−
Let op, risico op elektrische schokken.−
Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing
spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

−

Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.−
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