LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SMART+ Wifi Planon 300x300mm TW

SMART+ Planon Frameless TW | Oprawy panelowe z technologig WiFi

Obszary zastosowan

— Zastosowania wewnetrzne
— Kuchnie, salony, pokoje dzieciece i pokoje do pracy

/

Zalety produktu

— katwa i szybka instalacja

Cechy produktu

— Mozliwos¢ sterowania za pomoca aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmnigj 8.0 lub iOS 14.0)
— Sciemnialne

— Mozliwos¢ sterowania za pomoca gtosu: Asystent Google lub Amazon Alexa

— Regulacja temperatury barwowej swiatta za pomoca Tunable White: 3000...6500 K

— Protokét sieciowy: WiFi
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE
Moc nominalna 20,00 W
Napiecie znamionowe 220...240V
Czestotliwos¢ sieciowa 50...60 Hz
Prad znamionowy 99,000 mA
Wspétczynnik mocy A > 0,90
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <20 %

Klasa ochronnosci I

Tryb pracy Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumien swietiny 1600 Im
Catkowity strumien swietiny wbudowanych zrédet Swiatta 2000 Im
Skutecznosé $wietlna 80 Im/W
Temperatura barwowa 3000...6500 K
Barwa Swiatta (oznaczenie) Przestrajalne Biaty
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra >80
Standardowe odchylenie dopasowania barw < 6 sdcm

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RGO

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62471 RGO

Kat rozsytu Swiatta 110°

WYMIARY | WAGA

Diugos¢ 300,00 mm
Szerokosé 300,00 mm
Wysokosé 62,00 mm
Masa produktu 1610,00 g

SMART WIFI PLANON
FRAMELESS 30X30

MATERIALY | KOLORY

maja 13, 2025, 01:44:18 © 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone.
SMART+ Wifi Planon 300x300mm TW Strona2 z 4



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Kolor produktu Biaty
Kolor obudowy Biaty
Materiat Aluminum

Materiat ostony

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Materiat powierzchni emitujgcej Swiatto PMMA

Prdéba palnosci zgodnie z IEC 60695-2-12 650 °C

Zawartosc rteci 0.0 mg
ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Zakres temperatury otoczenia -20...+40 °C

Typ potaczen

Terminal, 2-Pole (L, N)

Typ zabezpieczenia IP20
Sciemnialna Tak
Type of dimming [GMS] WiFi
Rodzaj montazu Surface
Miejsce montazu Sufit
Obszar zastosowania Indoor
Ze Zrédtem Swiatta Nie
Trwatos¢
Trwatos¢ L70/B50 @ 25 °C 25000 h
Liczba cykli wtaczeniowych 15000

CERTYFIKATY | NORMY

Normy

CE / EAC / UKCA

Ograniczona temperatura powierzchni

Nie

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotyczaca produktu

Aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne, nalezy wiaczy¢ produkt na trzy
sekundy, a nastepnie wytgczy¢ na trzy sekundy — powyzsze czynnosci
powtdrzy¢ piec razy.

Wyposazenie / Akcesoria

— Wspornik montazowy w zestawie

- Sruby i kotki montazowe dostarczone w zestawie

— Sterowanie za pomoca aplikacji lub glosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
— Do sterowania za pomoca aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Porady dotyczgce bezpieczenstwa

— Wszystkie podtaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang.
— Uwaga, ryzyko porazenia pradem.
— Sprawdz przydatnos¢ Sciany i sufitu. Jesli nie jestes pewien, zasiegnij profesjonalnej porady.

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty Nazwa dokumentu

Y . o . . .

PDF Instrukcja obstugi / instrukcije bezpieczenstwa SMART+ PLANON FRAMELESS
Y . .

PDF Deklaracje zgodnosci SMART WIFI PLANON FRAMELESS 30X30TW
Y ' -

PDF Deklaracje zgodnosci UKCA SMART WIFI AND SUNATHOME

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Sposob wysyiki (opakowanie / liczba produktéw)  Wymiary (dtugosc x szerokos¢ x wysokosé)  Masa brutto  Objetosc

i K
4058075484313 ? adane pudelko 335 mm x 95 mm x 337 mm 1789.00g  10.73 dm®

Karton wysylkowy

4058075484320 492 mm x 353 mm x 366 mm 9650.00 g 63.57 dm?

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilos¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢ jedng sztuke lub
wiecej. Skladajac zamdwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

— Wiecej informacji i czesto zadawane pytania (FAQ) mozna znalez¢ na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic¢ sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13088262
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13088262
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-12221902
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-12221902
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13150916
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