LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SMART+ Wifi Orbis Lisa 500mm TW

Lisa | Inteligentne oprawy sufitowe z technologig WiFi

Obszary zastosowan

— Zastosowania wewnetrzne
— Kuchnie, salony, pokoje dzieciece i pokoje do pracy

Zalety produktu

— katwa i szybka instalacja

Cechy produktu

— Mozliwos¢ sterowania za pomoca aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmnigj 8.0 lub iOS 14.0)
— Mozliwos¢ sterowania za pomoca gtosu: Asystent Google lub Amazon Alexa

— Regulacja temperatury barwowej Swiatta za pomoca pilota w zakresie Tunable White: 2700...6500 K

— Sciemnialne

— Protokoét sieciowy: WiFi
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna 30,00 W
Napiecie znamionowe 220...240V
Czestotliwos¢ sieciowa 50...60 Hz
Prad znamionowy 154,000 mA
Poczatkowy prad rozruchowy 40 A
Wspdtczynnik mocy A >0,5
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <20 %

Klasa ochronnosci

Tryb pracy

External LED driver

Dane fotometryczne

Strumien swietiny 2100 Im
Catkowity strumiert $wietiny wbudowanych zrédet Swiatta 3300 Im
Skutecznosc¢ swietlna 110 Im/W
Temperatura barwowa 2700...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli Zrodta swiatta (Kelwiny) 2700 K 1

Barwa swiatta (oznaczenie)

Przestrajalne Biaty

Ogodlny wskaznik oddawania barw Ra > 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw < 6 sdcm
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RG1
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62471 RGO
Kat rozsytu Swiatta 120 °

1) Wykonanie resetu przywrdci wartosci domysine ustawione przez producenta

WYMIARY | WAGA
Srednica 484,00 mm
Wysokosé 85,00 mm
Masa produktu 1200,00 g

SMART WIFI ORBIS LISA
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MATERIALY | KOLORY

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Kolor produktu Czarny

Kolor obudowy Czarny

Materiat Steel

Materiat ostony Polycarbonate (PC)

Zawartosc rteci 0.0 mg
ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Zakres temperatury otoczenia -25...+40 °C

Zakres temperatury magazynowania -20...+80 °C

Typ potaczen Zacisk srubowy

Typ zabezpieczenia IP20

Klasa IK ( odpornos¢ na uderzenia) [PIM] IKO3

Sciemnialna Tak

Type of dimming [GMS] WiFi

Rodzaj montazu Surface

Miejsce montazu Sufit

Obszar zastosowania Indoor

Ze zrédtem Swiatta Tak
Trwatosc

Trwatos¢ L70/B50 @ 25 °C 15000 h

Liczba cykli wtgczeniowych 15000
OSWIETLENIE AWARYJNE

Zintegrowany wigcznik testowy Nie
CERTYFIKATY | NORMY

Normy CE / UKCA

Ograniczona temperatura powierzchni Nie

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

Wyposazenie / Akcesoria

— Wspornik montazowy w zestawie

- Sruby i kotki montazowe dostarczone w zestawie

— Sterowanie za pomoca aplikacji lub glosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
— Do sterowania za pomoca aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
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Porady dotyczgce bezpieczenstwa

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

— Wszystkie podtaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang.

— Uwaga, ryzyko porazenia prgdem.

— Produkt w klasie ochrony |. Wszystkie przewodzace prad, metalowe czesci obudowy, ktére moga absorbowac napiecie podczas pracy lub
podczas konserwaciji w przypadku awarii, musza by¢ stale PODEACZONE do przewodu uziemiajgcego.

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty Nazwa dokumentu
Y ) o . . .
PDF Instrukcja obstugi / instrukcije bezpieczenstwa SMART WIFI ORBIS SPARKLE GAVIN LISA JARDEN
) ) , ) ) -
PDF Informacje prawne Legal insert Residential luminaires
Y ) -
PDF Deklaracje zgodnosci EC_SMART WIFI ORBIS
Y ) -
PDF Deklaracje zgodnosci UKCA SMART WIFI ORBIS
Y - o
PDF EU Data Act SMART WiFi Lamps and Luminaires
DANE LOGISTYCZNE
Sposdb . K i / liczb T KOSG
) el pPOsO ’wysylkl (opakowanie / liczba Wymlan{g gos¢ x szerokosc x Masabrutto  Objetosé
produktéw) wySsokosE)
Sktad detk
4058075573536 1 cane PUCRIKO 528 mm x 103 mm x 533 mm 1788009  28.99 dm®
Kart Ik
4058075573543 o O WYSYROWY 546 mm x 531 MM x 562 mm 10409.00g  162.94 dm?

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejsza ilos¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢ jedng sztuke lub
wiecej. Skladajac zamdwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

— Wiecej informacji i czesto zadawane pytania (FAQ) mozna znalez¢ na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic¢ si¢ czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.
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