LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

TruSys® FLEX SPOT TRACK | Wktadka szynowa do montazu o$wietlenia punktowego

Zalety produktu

— Do LEDVANCE Trackspots
— Mozliwos¢ instalacji do 3 track spot

Cechy produktu

— Wktadka 150 cm z szyna zasilajgca o dtugosci 90 cm
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

WYMIARY | WAGA

Dtugosc¢ 1500 mm
Szerokosé 70,0 mm
Wysokosé 15,2 mm
Masa produktu 1600,00 g
£
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TRUSYS FLEX SPOT TRACK
MATERIALY | KOLORY
Kolor produktu biaty
Materiat Aluminium

ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Miejsce montazu

Szyna montazowa

Wymienne zrddto swiatta

Nie

CERTYFIKATY | NORMY

Normy

CE/ CB/UKCA/ENEC/EAC

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty Nazwa dokumentu
Y . L . . .
PDF Instrukcja obstugi / instrukcje bezpieczenstwa Ul Trusys Flex Spot Track
Y . .
PDF Informacje prawne Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
Y ) '
PDF Informacije prawne Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13076913
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13076913
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Dokumenty i certyfikaty Nazwa dokumentu
| PDF Deklaracje zgodnosci CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
| PDF Deklaracje zgodnosci UKCA UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Pliki CAD/BIM Nazwa dokumentu
CAD STEP 3D TruSys FLEX SPOT TRACK
DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Sposob wysyiki (opakowanie / liczba produktow)  Wymiary (dlugosc x szerokos¢ x wysokosé)  Masa brutto  Objetosc

Skfadane pudetko

4058075782051 1 1,531 mm x 102 mm x 76 mm 1893.00 g 11.87 dm?®
Karton wysylkowy 3
4058075782068 4 1,541 mm x 214 mm x 167 mm 8672.00 g 55.07 dm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilos¢ produktu, jaka moze byé zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajac zamdwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13097034
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13097034
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13097035
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13097035
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13101136
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13101136
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