
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 
TruSys® PFM SPOT TRACK 1500 5P
TruSys® PFM SPOT TRACK | Wkładka do szyny montażowej

Zalety produktu

Cechy produktu

Do LEDVANCE Trackspots−
Możliwość instalacji do 3 track spot−

Wkładka 150 cm z szyną zasilającą o długości 90 cm−

TruSys® PFM SPOT TRACK 1500 5P
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość 1498,5 mm

Szerokość 69,8 mm

Wysokość 15,2 mm

Masa produktu 1700,00 g

TRUSYS PFM SPOT TRACK 1500
5P

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu biały

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu Szyna montażowa

CERTYFIKATY I NORMY

Normy CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) Wymiary (długość x szerokość x wysokość) Masa brutto Objętość

4058075524422
Składane pudełko
1

1,531 mm x 102 mm x 76 mm 1993.00 g 11.87 dm³

4058075524439
Karton wysylkowy
4

1,541 mm x 214 mm x 167 mm 9072.00 g 55.07 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub
więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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