LEDVANCE

FICHA TECNICA DO PRODUTO
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | Calha eletrificada com 8 condutores

Areas de Aplicacdo

— Naves industriais, armazéns de elevado pé direito, materiais de
construgéo

PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

— Instalagéo simples
— Elevada flexibilidade gragas aos trés comprimentos disponiveis (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e calha final 1500 mm)
— Calha de 600 mm para TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Caracteristicas do Produto

— Cabo de repicagem com 8 condutores

— Disponiveis cinco versoes diferentes com 55...270 W e 5.000...26.000 Im

— Ligacao elétrica na primeira luminaria, ndo necessita de unidade de ligagao externa
— Corpo em chapa de ago

— Calha final sem conetores elétricos e mecanicos
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

DADOS TECNICOS

DADOS ELETRICOS

Grau de protegao

DIMENSOES & PESO
Comprimento 600 mm
Largura 70,2 mm
Altura 38,8 mm
Peso do produto 580,00 g

B8mm

: -1
600mm  70.2mm

TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END

WT
MATERIAIS & CORES
Cor do produto branco
Material do corpo Ago

APLICACAO & INSTALACAO

Local de montagem Teto
Com fonte de luz N&o
Replaceable light source Nao
CERTIFICADOS & NORMAS
Normas CE/ CB/ UKCA/ENEC / EAC

Equipamento / Acessorios

— Varios acessorios disponiveis
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

DOWNLOADS
Documentos e certificados Nome do documento

Y - . .

PDF Informagdes legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y - .

PDF Declaragdes de conformidade TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
Y - )

PDF Declaragdes de conformidade UKCA TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DADOS LOGISTICOS

Cadigo do Produto Embalagem unitaria (pegas/unidade) Dimensoes (comprimento x largura x altura) Peso bruto Volume

S
4099854193545 1 eeves 150 mm x 233 mm 597.00 g

Shipping box s
4099854193552 672 mm x 193 mm x 145 mm 2930.00 g 18.81 dm

O cddigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteragado sem prévio aviso. Sempre utilize a versédo mais recente.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
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