
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT
TruSys® FLEX T5 TRACK | Luminárias para calha eletrificada para instalação de tubos LED T5TruSys® FLEX T5 TRACK | Luminárias para calha eletrificada para instalação de tubos LED T5

Vantagens do ProdutoVantagens do Produto

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Instalação simples−

Luminária de 150 cm com suportes para tubo T5 já eletrificada−
Inclui tampas lateriais para a luminária, como acessório−
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DADOS TÉCNICOSDADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOSDADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal 220…240 V

Frequência da rede 50…60 Hz

Grau de proteção I

DIMENSÕES & PESODIMENSÕES & PESO

Comprimento 1498,5 mm

Largura 91,3 mm

Altura 97,0 mm

Peso do produto 1080,00 g

TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

MATERIAIS & CORESMATERIAIS & CORES

Cor do produto branco

Cor do corpo branco

Material do corpo Aço

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃOAPLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente -25…+40 °C

Tipo de ligação Conector de deslocamento de isolamento

Tipo de protecção IP20

Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] IK04

Local de montagem Calha de montagem

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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Com fonte de luz Não

Replaceable light source Não

Designação da base G5

Vida ÚtilVida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C 100000 h 1)

Vida nominal L80/B50 a 25 °C 100000 h

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMASCERTIFICADOS & NORMAS

Normas CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

Proteção contra impactos Não

DOWNLOADSDOWNLOADS

Documentos e certificadosDocumentos e certificados Nome do documentoNome do documento

Instruções de utilização / instruções de segurança UI TruSys Flex T5 Track

Informações legais Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK

Informações legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Declarações de conformidade TRUSYS FLEX T5 TRACK

Declarações de conformidade UKCA TRUSYS FLEX T5 TRACK

DADOS LOGÍSTICOSDADOS LOGÍSTICOS

Código do ProdutoCódigo do Produto Embalagem unitária (peças/unidade)Embalagem unitária (peças/unidade) Dimensões (comprimento x largura x altura)Dimensões (comprimento x largura x altura) Peso brutoPeso bruto VolumeVolume

4099854230172
Folding box
1

128 mm x 1,539 mm x 135 mm 1588.00 g 26.59 dm³

4099854230189
Shipping box
6

1,557 mm x 401 mm x 292 mm 11661.00 g 182.31 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGALAVISO LEGAL
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13191506
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13191506
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189500
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189500
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189736
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189736
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189737
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189737


Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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